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1. gevelsteen, module 50, licht grijs
    of licht-grijs geschilderd
2. alu buitenschrijnwerk, zwart
3. anthra zink (zwart) dakrand
4. metalen balustrade, wit
5. rwa in anthra zink, zwart
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APP. 0.2

ondergrondse parkeergarage

SAMENSTELLING VLOER:
- vloerbekleding, 20 mm
- cementchape, 70mm
- PUR, dikte 70 mm
- draagvloer, 240 mm
  (zie stab. studie)

SAMENSTELLING PLAT DAK
- intensieve vegetatie
- intensief substraat, dikte 20cm
- filterdoek
- drainage waterreservoir, dikte 7cm
- wortelvaste waterdichting, Resitrix SK W
- drukvaste isolatieplaten, PUR, Recticel 'BI3', dikte 2x6 cm
- dampscherm
- hellingsbeton (1,5% helling)
- draagvloer, 240 mm (zie stab. studie)

SAMENSTELLING VLOER:
- vloerbekleding, 20 mm
- cementchape, 70mm
- PUR, dikte 110 mm
- draagvloer, 300 mm
  (zie stab. studie)

SAMENSTELLING VLOER:
- vloerbekleding, 20 mm
- cementchape, 70mm
- PUR, dikte 70 mm
- draagvloer, 240 mm
  (zie stab. studie)

SAMENSTELLING VLOER:
- vloerbekleding, 20 mm
- cementchape, 70mm
- PUR, dikte 70 mm
- draagvloer, 240 mm
  (zie stab. studie)
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slaapkamer 1

slaapkamer 1

APP. 1.1
APP. 1.2

APP. 2.1
keuken

slaapkamer 1

slaapkamer 3

keuken
APP. 3.1

slaapkamer 1

APP. 0.1

SAMENSTELLING MUUR
- snelbouwsteen, dikte 14cm
- isolatie, PUR, dikte 8cm
- luchtspouw, 2cm
- gevelsteen, dikte 9cm
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LEGENDE achtergevel, naburige panden:

1. buitenschrijnwerk, witte tint
2. rode gevelsteen
3. gevelsteen, wit geschilderd
4. wit-gele cementering
5. zwarte leien
6. houten buitenschrijnwerk, grijze tint
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ACHTERGEVELAANZICHT
WATERLOOSESTEENWEG
Nieuwe toestand
schaal 1/100

pas -0.16 =
landmeter 10.24

pas -0.13 =
landmeter 10.27

Waterloosesteenweg 1163c Waterloosesteenweg 1163cWaterloosesteenweg 1163b

LEGENDE nieuwbouw:
Waterloosesteenweg 1163 b:

1. Buitenschrijnwerk, geïsoleerd,
    kleur: licht grijs
2. gevelmetselwerk, kleur wit geschilderd
3. glazen wand, thermisch geïsoleerd
4. balustrade, metaal
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SAMENSTELLING VLOER:
- vloerbekleding, 20 mm
- cementchape, 60mm
- akoestische mat
- PUR, dikte 70 mm
- draagvloer, 200 mm
  (zie stab. studie)

SAMENSTELLING VLOER:
- vloerbekleding, 20 mm
- cementchape, 60mm
- akoestische mat
- PUR, dikte 70 mm
- draagvloer, 200 mm
  (zie stab. studie)

SAMENSTELLING VLOER:
- vloerbekleding, 20 mm
- cementchape, 60mm
- akoestische mat
- PUR, dikte 70 mm
- draagvloer, 200 mm
  (zie stab. studie)

SNEDE A_A
WATERLOOSESTEENWEG
Nieuwe toestand
schaal 1/100

nieuwe voorzetmuur, bekleed met platen
blauwe hardsteen, grijs geschuurd

naburig pand rechts
Waterloosesteenweg 1163 a

STUDIO 1.A

APP. 2.A

APP. 2.A duplex

Ch. de Waterloo

slaapkamerbadkamereetkamerterras

berging keukenwceetkamer

liftkoker

naburig pand links
Waterloosesteenweg 1163 c

slaapkamer 2slaapkamer 1

+405

LEGENDE, voorgevel, naburige panden:

1. houten buitenschrijnwerk, bruine tint
2. houten buitenschrijnwerk, blauwe tint
3. oranje gevelsteen, zwart gevoegd
4. gele cementering
5. houten bakgoot
6. houten buitenschrijnwerk, witte tint
7. gele gevelsteen, grijs gevoegd
8. betonnen omkadering
9. zwarte leien
10. houten buitenschrijnwerk, grijze tint
11. gevelsteen, wit geschilderd
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VOORGEVELAANZICHT
WATERLOOSESTEENWEG
Nieuwe toestand
schaal 1/100

PHARMACIE APOTHEEK

garage

pas +0.08 =
landmeter 10.48

Waterloosesteenweg 1163c Waterloosesteenweg 1163b Waterloosesteenweg 1163a
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LEGENDE, voorgevel, naburige panden:

1. houten buitenschrijnwerk, bruine tint
2. houten buitenschrijnwerk, blauwe tint
3. oranje gevelsteen, zwart gevoegd
4. gele cementering
5. houten bakgoot
6. houten buitenschrijnwerk, witte tint
7. gele gevelsteen, grijs gevoegd
8. betonnen omkadering
9. zwarte leien
10. houten buitenschrijnwerk, grijze tint
11. gevelsteen, wit geschilderd
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LEGENDE nieuwbouw:
Waterloosesteenweg 1163 b:

1. glazen wand, thermisch geïsoleerd
2. Gevelbekleding, blauwe hardsteen, 
    grijs geschuurd 
3. Buittenschrijnwerk, geïsoleerd,
    kleur: licht grijs
4. balustrade, metaal
5. gevelmetselwerk, kleur wit geschilderd
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SNEDE B-B
WATERLOOSESTEENWEG
Nieuwe toestand
schaal 1/100
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SAMENSTELLING VLOER:
- vloerbekleding, 20 mm
- cementchape, 60mm
- akoestische mat
- PUR, dikte 70 mm
- draagvloer, 200 mm
  (zie stab. studie)

SAMENSTELLING VLOER:
- vloerbekleding, 20 mm
- cementchape, 60mm
- akoestische mat
- PUR, dikte 70 mm
- draagvloer, 200 mm
  (zie stab. studie)

SAMENSTELLING VLOER:
- vloerbekleding, 20 mm
- cementchape, 60mm
- akoestische mat
- PUR, dikte 70 mm
- draagvloer, 200 mm
  (zie stab. studie)

nieuwe voorzetmuur, bekleed met platen
blauwe hardsteen, grijs geschuurd

naburig pand links
Waterloosesteenweg 1163 c
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APP. 2.A duplex
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datum

tekening nr.

Alle maten in cm. Tekeningen opgemaakt door ondergetekende architect ingeschreven op de tabellen van de Orde van Antwerpen. Alle gegevens betreffende stabiliteit vergelijken met ingenieursplannen ! 
Alle maten omtrent opmeting zijn ten titel van inlichting en dienen ter plaatse gecontroleerd te worden. Deze tekening is exclusief eigendom van de architect : geen reproduktie zonder toestemming.
De aanvangsdatum van de werken moet vooraf worden doorgegeven aan de architect, zoniet draagt deze geen enkele verantwoordelijkheid omtrent de plannen. Op deze plannen wordt niet gemeten.
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dossier
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dossiernr.

ligging bouwplaats

Ukkel

08.213

l' Immobilière Nouvelle nv

Bouwen van een meergezinswoning

architect :

sint-michielskaai 35 bus 1, b-2000 antwerpen
t ++32 (0)3 230 39 88  I  f ++ (0)3 239 95 87
www.verhamme-devel.be  l  info@verhamme-devel.be

opdrachtgever : 

l' Immobilière Nouvelle nv
Engels Plein 35, B-3000 Leuven
Tel:0475 23 23 99

bouwplaats :

Ch. de Waterloo 1163b, 1140 Ukkel
kadaster: sectie D nr 340 z5 en 340 z6
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

wijzigingen:
code           omschrijving                                                                                                                                datum         tekenaar      
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 Nieuwe toestand

Beatrice Tombolato
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